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システムの省スペース化に貢献！

世界最小　耐圧防爆モータ

超小型 防爆モータ

●耐圧防爆型ACサーボモータでは世界最小クラスを実現！
●小型・軽量によりシステム全体の省スペース化に貢献！
●ケーブル引出しがモータ軸側なので引き回しもコンパクト。
●最新防爆指針2008年度版の認定済（産業安全技術協会認定品）

ロボット技術で得た独自開発品を単体提供開始。

小型防爆型モータを駆動装置の一部として新発売。

40年目の塗装道
TOSODO DIGITAL

Japan Coating Technology
40th year

いままでも、これからも塗装道。

塗装ロボットラインダンサー用に独自開発
モータ単体としてあらたに発売

単体
新発売

200Wタイプ／600Wタイプを標準化

写真：200Wタイプモータ（左）とアンプ（右）

主な用途：塗装設備内の塗料供給ポンプ等の駆動装置など



オリジナル
耐圧防爆型　小型モータ

写真：200Wタイプモータ（左）、アンプ（右）

単体
新発売

40年目の塗装道
TOSODO DIGITAL

Japan Coating Technology
40th year

いままでも、これからも塗装道。
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※仕様等は、予告無しに変わる場合が有ります。都度お問い合わせください。

□ 防爆性能
EXdⅡBT4：温度等級T1～T４、下記爆発性雰囲気に対して　ゾーン１、ゾーン２の危険場所で使用可能。
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□ 主な仕様（モータ）

※小型化を優先して、国際整合防爆指針 2008Ex の温度試験をクリアするため制限しています
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●　200W AC サーボモータ ●　600W AC サーボモータ

□ サーボアンプの特徴
Point to Point の位置決め機能を内蔵しています。
DI/O、CC-Link、DeviceNet、RS485 の各種インターフェースに対応しています。
主回路電源と制御電源は別電源で保守性に優れています。

□ 主な用途
・塗装設備内の塗料供給ポンプ等、上記雰囲気内での駆動装置用として。

□ セット構成（標準仕様）
・耐圧防爆 AC サーボモータ

耐圧防爆ケーブル ：５ｍ（モータ 一体、ケーブルグランド付）
・サーボアンプ
・アンプ接続ケーブル

DI/O ケーブル ：２ｍ Amp 用電源ケーブル ：２ｍ
反流吸収・MC ケーブル ：２ｍ I/O ケーブル ：２ｍ
MOTOR 動力ケーブル ：２ｍ エンコーダーケーブル ：２ｍ

□オプション　・耐圧防爆延長ケーブル ：8ｍ（コネクタ、ケーブルグランド付）

システム全体の省スペース化に貢献。
世界最小耐圧防爆モータ新発売
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爆発性ガスの
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電気機器の
最高表面温度
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